
ARMATUREN
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Kugelhähne Standard

 
KH ... R S. 6

 
KH ... R FL IA S. 6

 
KH ... R FL S. 6

 
KH ... R IA S. 6

 
GRVL ... S. 7

 
KH TW ... S. 8

 
KH TW ... FL S. 8

 
KH TW ... IA S. 8

 
KH TW ... FL IA S. 8

 
KH DVGW ... L S. 9

 
KH DVGW ... L IA S. 9

 
KH DVGW ... S S. 9

 
KH DVGW ... S IA S. 9

 
KH1 ... ES ECO S. 10

 
KH ... ES ECO S. 10

Kugelhähne DVGW - Trinkwasser

Hochruck-KugelhähneAuslauf-Kugelhähne

Kugelhähne DVGW - Gas

Kugelhähne Edelstahl

 
KH HD ... MSV S. 11

210bar

 
KHA ... MSV S. 11

KH 32L  ... 
KH 32T  ... S. 12

3/2-Wege Kugelhähne

ÜBERSICHT PRODUKTE

 
KH ... IFL ES S. 10

 
KH3 ... IFL ES S. 11
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Mini-Kugelhähne Standard 

 
KHM ... R S. 13

 
KHM ... R IA S. 13

 
KHM ... S S. 13

 
KHM ... S IA S. 13

 Absperrhähne Kunststoff

 
QKH ... PJG S. 15

 
QKH ... B S. 15

 
QKH CLIP ... PJG S. 15

 
QKH 32 ... B S. 15

 
KHM ... ES IA ECO S. 14

 
KHM ... ES ECO S. 14

Mini-Kugelhähne Edelstahl

 
KHMK ... S IA S. 14

 
KHMK ... S S. 14

Mini-Kugelhähne Kompakt

ÜBERSICHT PRODUKTE
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ÜBERSICHT PRODUKTE

Rückschlagventile                                                                    

 
RSV EU ... MS S. 16

 
FU YO ... MS S. 17

 
RSV YO ... MS S. 16

 
RSV EU ... MSV S. 16

 
RSV ... ES S. 17

Muffen-Absperrschieber / Muffen-Absperrventile                                                                    

 
RSV L ... ES S. 17

 
RSVQ ... PJG S. 18

 
RSVQ ... S. 18

 
NADEL ... MS S. 19

 
NADEL ... ES S. 19

 
NADEL ... MSV S. 19

 
MUAS ... MS S. 20

 
MUAV ... ES ECO S. 20

Nadel-Absperrventile

 
MUAS ... ES ECO S. 20
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ÜBERSICHT PRODUKTE

Schmutzfänger                                                                    

 
SF ... … MS S. 21

 
SFE ... … S. 22

 
SF ... … MSV S. 21

 
SFD ... … ES S. 23

 
SFED … … S. 23

 
SF ...ES ECO S. 22

 
SF ... ECO S. 23
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Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼"

10,0
50

44,4 37,0
47,0

18 100030404
G ⅜" 21 100030406
G ½" 15,0 50,5 41,0 25 100030403
G ¾" 20,0

40
57,5 47,0

62,0
31 100030405

G 1" 25,0 70,0 51,0 38 100030402
G 1¼" 32,0 30 80,5 64,0 70,0 47 200005547

KH ... R

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼"

10,0
50

44,4 37,0
80,0

18 100030387
G ⅜" 21 100030392
G ½" 15,0 50,5 41,0 25 100030386
G ¾" 20,0

40
57,5 55,0

113,0
31 100030391

G 1" 25,0 70,0 59,0 38 100030383
G 1¼" 32,0

30
80,5 75,0

138,0
47 100030385

G 1½" 40,0 94,5 81,0 54 100030384
G 2" 50,0 25 112,5 96,0 157,8 66 100030388
G 2½" 65,0 18 134,5 115,0 197,0 85 100030389
G 3" 80,0 16 157,0 133,0

250,0
99 100030390

G 4" 100,0 14 190,0 149,0 125 100030393

 

D

C

A

Kugelhahn, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 228, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, 
Medientemp. -20°C bis +150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Handhebel 
Stahl rot (bis 2"), Handhebel Aluminium rot (2½" bis 4")

 

D

C

A

KH ... R FL
Kugelhahn, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 228, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, 
Medientemp. -20°C bis +150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Flügelgriff 
Aluminium rot

 

D

C

A

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 8,0

50
54,0 37,0

47,0
18 100030409

G ⅜" 10,0 21 100030411    
G ½" 15,0 58,5 41,0 25 100030408 
G ¾" 20,0

40
66,5 47,0

62,0
31 100030410

G 1" 25,0 78,5 51,0 38 100030407
G 1¼" 32,0 30 91,5 64,0 70,0 47 200005548

KH ... R FL IA
Kugelhahn, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 228, IG / AG, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, 
Medientemp. -20°C bis +150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Flügelgriff 
Aluminium rot 

 

D

C

A

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 8,0

50
54,0 37,0

80,0
18 100030398

G ⅜" 10,0 21 100030401
G ½" 15,0 58,5 41,0 25 100030397
G ¾" 20,0

40
66,5 55,0

113,0
31 100030400

G 1" 25,0 78,5 59,0 38 100030394
G 1¼" 32,0

30
91,5 75,0

138,0
47 100030396

G 1½" 39,0 105,5 81,0 54 100030395
G 2" 50,0 25 122,0 96,0 157,8 66 100030399

KH ... R IA
Kugelhahn, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 228, IG / AG, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, 
Medientemp. -20°C bis +150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Handhebel 
Stahl rot 

66

KUGELHÄHNE STANDARD

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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 GRVL ...
Spindelverlängerung für KH ... R und KH ... R IA, inklusive Schraube, Aluminium rot

B

C

A

Größe A B C Artikel-Nr.
G ¼"
G ⅜" 80,00 60,00 26,63 200097672
G ½"
G ¾" 113,00 74,00 29,73 200097801
G 1"
G 1¼" 138,00 77,60 35,20 200097628
G 1½"
G 2" 158,00 81,70 41,17 200097802
G 2½" 197,00 88,00 51,71 200097803
G 3" 250,00 119,50 61,42 200097804
G 4"

77

KUGELHÄHNE STANDARD
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Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
Rp ¼"

10,0
50

49,5
41,8 85,5

18 100243943
Rp ⅜" 52,4 21 100243944
Rp ½" 15,0 61,0 50,3 92,5 25 100243946
Rp ¾" 20,0

40
68,0 56,3

113,5
31 100243947

Rp 1" 25,0 85,0 60,3 38 100243948
Rp 1¼" 32,0

30
99,5 76,3 138,0 47 100243949

Rp 1½" 40,0 109,0 91,8
158,0

54 100243950
Rp 2" 50,0 25 130,0 98,8 66 100243951

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
R/Rp ¼" 8,0

50
56,9

41,8 85,5
18 100249211

R/Rp ⅜" 10,0 58,9 21 100249212
R/Rp ½" 15,0 68,0 50,3 92,5 25 100249213
R/Rp ¾" 20,0

40
75,5 56,3

113,5
31 100249214

R/Rp 1" 25,0 90,5 60,3 38 100249215
R/Rp 1¼" 32,0

30
105,0 76,3 138,0 47 100249216

R/Rp 1½" 40,0 115,5 91,8
158,0

54 100249217
R/Rp 2" 50,0 25 135,5 98,8 66 100249218

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
R/Rp ¼" 8,0

50
58,9 37,3 47,0

18 200007674
R/Rp ⅜" 10,0 21 200003890
R/Rp ½" 15,0 68,0 43,8 54,0 25 200007675
R/Rp ¾" 20,0

40
75,5 46,8

62,0
31 200007676

R/Rp 1" 25,0 90,5 50,8 38 200007677

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
Rp ¼"

10,0
50

49,5
37,3 47,0

18 200007678
Rp ⅜" 52,4 21 200007679
Rp ½" 15,0 61,0 43,8 54,0 25 200007680
Rp ¾" 20,0

40
68,0 46,8

62,0
31 200007681

Rp 1" 25,0 85,0 50,8 38 200007682

KH TW ... 

D

A

KH TW ... IA 

KH TW ... FL  

D

C

A

KH TW ... FL IA 

D

C

A

C

Kugelhahn DVGW-Trinkwasser, W 570, EN 13828, WRAS, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, IG / AG, 
ISO 7/1, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +150°C* (ohne Dampf), ANTI-
LEGIONELLEN-FUNKTION, Handhebel Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug grün 

Kugelhahn DVGW-Trinkwasser, W 570, EN 13828, WRAS, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1, 
Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +150°C* (ohne Dampf), ANTI-
LEGIONELLEN-FUNKTION, Flügelgriff Aluminium grün

Kugelhahn DVGW-Trinkwasser, W 570, EN 13828, WRAS, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, IG / AG, 
ISO 7/1, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +150°C* (ohne Dampf), ANTI-
LEGIONELLEN-FUNKTION, Flügelgriff Aluminium grün

Kugelhahn DVGW-Trinkwasser, W 570, EN 13828, WRAS, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1, 
Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +150°C* (ohne Dampf), ANTI-
LEGIONELLEN-FUNKTION, Handhebel Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug grün

 

D

C

A

KUGELHÄHNE DVGW-TRINKWASSER

 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
Rp ¼"

10,0

5

49,5
37,3 80,0

18 100203709
Rp ⅜" 52,4 21 100203711
Rp ½" 15,0 61,0 48,8 88,5 25 200005568
Rp ¾" 20,0 68,0 54,8

113,0
31 200005569

Rp 1" 25,0 85,0 56,8 38 200005570
Rp 1¼" 32,0 99,5 75,0 138,0 47 200005571
Rp 1½" 40,0 109,0 90,3

157,8
54 200005572

Rp 2" 50,0 130,0 97,3 66 200005573

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
R/Rp ¼" 8,0

5

56,9
37,3 80,0

18 100203712
R/Rp ⅜" 10,0 58,9 21 100203713
R/Rp ½" 15,0 68,0 48,8 88,5 25 200017088
R/Rp ¾" 20,0 75,5 54,8

113,0
31 200017089

R/Rp 1" 25,0 90,5 56,8 38 200017090
R/Rp 1¼" 32,0 105,0 75,0 138,0 47 200017091
R/Rp 1½" 39,0 115,5 90,3

157,8
54 200017092

R/Rp 2" 50,0 135,5 97,3 66 200017093

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
Rp ½" 15,0

5

75,0 49,0 88,5 25 100030368
Rp ¾" 20,0 80,0 58,0

113,0
31 100030371

Rp 1" 25,0 90,0 61,0 40 100030365
Rp 1¼" 32,0 110,0 75,0 138,0 49 100030367
Rp 1½" 40,0 120,0 91,0

157,8
54 100030366

Rp 2" 50,0 140,0 98,0 68,5 100030370

KH DVGW ... L  

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
R/Rp ½" 15,0

5

76,5 49,0 88,5 25 100030376
R/Rp ¾" 20,0 83,5 58,0

113,0
31 100030379

R/Rp 1" 25,0 93,0 61,0 40 100030373
R/Rp 1¼" 32,0 110,0 75,0 138,0 49 100030375
R/Rp 1½" 38,0 121,0 91,0

157,8
54 100030374

R/Rp 2" 49,0 140,5 98,0 68,5 100030378

KH DVGW ... S IA
Kugelhahn DVGW-Gas, EN 331, schwere Ausführung, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1, 

IG / AG, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton / NBR, Medientemp. -20°C bis +60°C, Handhebel Stahl gelb

Kugelhahn DVGW-Gas, EN 331, leichte Ausführung, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1, 
Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +60°C, Handhebel Stahl gelb

KH DVGW ... L IA  
Kugelhahn DVGW-Gas, EN 331, leichte Ausführung, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1, 

IG /AG, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton, Medientemp. -20°C bis +60°C, Handhebel Stahl gelb

KH DVGW ... S  
Kugelhahn DVGW-Gas, EN 331, schwere Ausführung, 2-Wege, 2-teilig, voller Durchgang, ISO 7/1,

Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton / NBR, Medientemp. -20°C bis +60°C, Handhebel Stahl gelb

D

C

A

 

D

C

A

 

D

C

A

 

D

C

A

KUGELHÄHNE DVGW-GAS

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 12,0

64

52,0 49,0 97,0
21,0 200097349

G ⅜" 14,0 20,0 200097350
G ½" 15,0 56,0 55,0 102,0 25,0 200097351
G ¾" 20,0 61,5

65,0
120,0 29,0 200097352

G 1" 25,0 71,5 130,0 36,5 200097353
G 1¼" 32,0 75,5 78,0 145,0 44,0 200097354
G 1½" 36,0 89,5 91,0 170,0 50,0 200097355
G 2" 46,0 101,0 107,0 185,0 63,0 200097356
G 2½" 65,0 137,0 125,0 230,0 79,0 200097357
G 3 " 78,0 177,0 145,0 260,0 93,0 200097358
G 4" 98,0 200,0 165,0 300,0 122,0 200097359

KH1 ... ES ECO
Kugelhahn ECO, 2-Wege, 1-teilig, reduzierter Durchgang, ISO 228, Edelstahl 1.4408 / 1.4401, PTFE, für 
Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggresive Medien, Handhebel Edelstahl, abschließbar

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 5,0

64

40,0 32,0 78,0 17,0 200097601
G ⅜" 7,0 44,0 34,0 80,0 20,0 200097602
G ½" 9,0 53,0 40,0 92,0 24,0 200097603
G ¾" 12,0 57,0 43,0 95,0 31,0 200097604
G 1" 15,0 68,0 47,0 110,0 36,0 200097605
G 1¼" 20,0 76,0 53,0 130,0 46,0 200097606
G 1½" 25,0 81,0 57,0 145,0 52,0 200097607
G 2" 32,0 94,0 63,0 150,0 63,0 200097608

KH ... ES ECO
Kugelhahn ECO, 2-Wege, 2-teilig, ISO 228, Edelstahl 1.4408 / 1.4401, PTFE, für Wasser, Öl, Druckluft, 
Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggresive Medien, Handhebel Edelstahl, abschließbar

D

C

A

D

C

A

KUGELHÄHNE EDELSTAHL

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

KH IFL ... ES
Kugelhahn mit Aufbauflansch ISO 5211, 2-Wege, 2-teilig, ISO 228, Edelstahl 1.4408 / 1.4401, PTFE / 
FKM, Medientemp. -25°C bis +180°C*, für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggresive 
Medien, Handhebel Edelstahl, abschließbar

Größe NW bar* A C ISO Flansch     /Nm Artikel-Nr.
G ¼" 11,5

84

56,0
37,0

F03
9/5,0

200003264
G ⅜" 12,5 200003265
G ½" 15,0 57,0

F03/F04
200003450

G ¾" 20,0 64,0 42,2 9/8,0 200003267
G 1" 25,0 77,0 45,5

F04/F05
11/10,0 200003268

G 1¼" 32,0
70

90,0 54,0 11/14,0 200003269
G 1½" 40,0 105,0 59,5

F05/F07
14/18,0 200005565

G 2" 50,0

63

125,0 67,5 14/25,0 200005566
G 2½" 65,0 153,0 93,0

F07/F10
17/48,0 200005567

G 3" 76,0 172,0 109,0 17/75,0 200005771
G 4" 94,0 221,0 121,0 17/110,0 200005794

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

A

C
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D

C

A

210bar

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
Rp ⅜" 8,0

210

75,0 54,0
43,0

26 200005684
Rp ½" 12,0 85,0 56,0 32 200005795
Rp ¾" 16,0 95,0 75,0

68,0
39 200005796

Rp 1" 20,0 105,0 77,0 48 200005797

KH HD ... MSV
Hochdruck-Kugelhahn, 2-Wege, reduzierter Durchgang, ISO 7/1, Messing vernickelt, POM / FKM,  
PTFE / FKM, Medientemp. -10°C bis +80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), 
Flügelgriff Aluminium schwarz

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

15
135,0

93,0 80,0 24
100030503

G ½" 15,0 137,0 100030501 
G ¾" 20,0 148,5 108,5

88,5
30 100030502

G 1" 25,0 12 158,0 126,0 36 100030500

KHA ... MSV
Auslauf-Kugelhahn, 2-Wege, voller Durchgang, ISO 228, Messing vernickelt, PTFE, NBR / Viton,  
Medientemp. -20°C bis +80°C*, neutrale flüssige Medien, Handhebel Stahl rot

 

D

C

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

A

C

KUGELHÄHNE EDELSTAHL

KH3 IFL … ES
Kugelhahn mit Aufbauflansch ISO 5211, 2-Wege, 3-teilig, ISO 10226-1, Edelstahl 1.4408 / 1.4401, 
PTFE / FKM, Medientemp. -25°C bis +180°C*, für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, 
aggresive Medien, Handhebel Edelstahl, abschließbar

Größe NW bar* A C ISO Flansch     /Nm Artikel-Nr.
Rp ¼" 11,0

130

50,0
42,0 F03/F04 9/5,0

200099184
Rp ⅜" 12,5 60,0 200099185
Rp ½" 15,0 75,0 200099186
Rp ¾" 20,0 80,0 50,0

F04/F05
11/8,0 200099187

Rp 1" 25,0 90,0 58,0 11/10,0 200099188
Rp 1¼" 32,0 110,0 64,0

F05/F07
14/14,0 200099189

Rp 1½" 40,0 120,0 69,5 14/18,0 200099190
Rp 2" 50,0 140,0 78,0 14/25,0 200099191

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

AUSLAUF-KUGELHÄHNE

HOCHDRUCK-KUGELHÄHNE



13131212 www.fluidconcept.dewww.fluidconcept.de technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 07/2021 technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 07/2021

Schaltschema
L-Bohrung

Eintritt offen
Linker Abgang offen
Rechter Abgang geschlossen

Eintritt offen
Linker Abgang geschlossen
Rechter Abgang offen

 

 
Schaltschema

T-Bohrung

Eintritt offen
Linker Abgang offen
Rechter Abgang geschlossen

Eintritt offen
Linker Abgang geschlossen
Rechter Abgang offen

Eintritt offen
Linker Abgang offen
Rechter Abgang offen

3/2-WEGE KUGELHÄHNE

 

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 10,0

55
77,0 86,0 125,0

100030490
G ⅜" 12,0 100030498
G ½" 14,0

50
100030488

G ¾" 18,0 92,0 107,0 145,0 100030496
G 1" 23,0 45 104,0 122,5

170,0
100030492

G 1¼" 29,0
35

118,5 132,0 100030486
G 1½" 36,0 138,0 145,5 100103927
G 2" 45,0 162,0 186,0 260,0 100030494

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ¼" 10,0

55
77,0 86,0 125,0

100030491
G ⅜" 12,0 100030499
G ½" 14,0

50
100030489

G ¾" 18,0 92,0 107,0 145,0 100030497
G 1" 23,0 45 104,0 122,5

170,0
100030493

G 1¼" 29,0
35

118,5 132,0 100030487
G 1½" 36,0 138,0 145,5 100030485
G 2" 45,0 162,0 186,0 260,0 100030495

KH 32L ...  
3/2-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, ISO 228, Messing vernickelt, PTFE, NBR, Medientemp. -20°C bis 
+150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Handhebel Aluminium rot

D

C

A

KH 32T ... 
3/2-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, ISO 228, Messing vernickelt, PTFE, NBR, Medientemp. -20°C bis 
+150°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Handhebel Aluminium rot

 

D

C

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 7,0

10
40,0 38,0

22,0
21

200005529
G ¼"

8,0
100030478

G ⅜" 100030480
G ½" 10,0 46,0 42,0 25 100030477
G ¾" 12,0 54,0 47,0 30 100030479

C

KHM ... R 

D

A

Mini-Kugelhahn, 2-Wege, ISO 228, Messing verchromt, PTFE, NBR, Medientemp. 0°C bis +90°C*,  
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid rot

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

10

39,0
37,0

22,0
20

200005528
G ¼"

8,0
100030482

G ⅜" 40,0 100030484
G ½" 10,0 45,0 41,5 24 100030481
G ¾" 12,0 51,0 47,0 30 100030483

KHM ... R IA
Mini-Kugelhahn, 2-Wege, ISO 228, IG/AG, Messing verchromt, PTFE, NBR, Medientemp. 0°C bis +90°C*,  
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid rot

D

C

A

KHM ... S
Mini-Kugelhahn, 2-Wege, ISO 228, Messing verchromt, PTFE, NBR, Medientemp. 0°C bis +90°C*,  
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 7,0

10
40,0

38,0
22,0

21
200005544

G ¼"
8,0

200005202
G ⅜" 200005546
G ½" 10,0 46,0 42,0 25 200005543
G ¾" 12,0 54,0 47,0 30 200005545

 

D

C

A

KHM ... S IA
Mini-Kugelhahn, 2-Wege, ISO 228, IG/AG, Messing verchromt, PTFE, NBR, Medientemp. 0°C bis +90°C*,  
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz

MINI-KUGELHÄHNE STANDARD

 

D

C

A

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

10

39,0
37,0

22,0
20

200005540
G ¼"

8,0
200005539

G ⅜" 40,0 200005542
G ½" 10,0 45,0 41,5 24 200005538
G ¾" 12,0 51,0 47,0 30 200005541

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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MINI-KUGELHÄHNE STANDARD

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

63
39,0 27,0

22,0
21

200013329
G ¼"

7,0
200013330

G ⅜" 200013331
G ½" 9,0 50,0 28,0 26 200013332

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G/R ⅛"

5,5

20

35,5
21,5

19,5
14

200002099
G/R ¼" 40,5 200003247
G/R ⅜" 8,0 44,5 23,0 18 200003248
G/R ½" 10,0 58,0 32,0 25,0 22 200003249

Rp/R ¾" 14,0 63,0 33,0 26,0 28 200003250

 

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛"

5,5

20

36,5
21,5

19,5
14

200000789
G ¼" 43,0 200003243
G ⅜" 8,0 46,0 23,0 18 200003244
G ½" 10,0 56,5 33,0 26,5 22 200003245
Rp ¾" 14,0 67,0 33,5 26,0 28 200003246

KHMK ... S
Mini-Kugelhahn, kompakte Ausführung, 2-Wege, Messing verchromt, NBR, Medientemp. -20°C bis 
+80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz

KHMK ... S IA
Mini-Kugelhahn, kompakte Ausführung, 2-Wege, IG/AG, Messing verchromt, NBR, Medientemp. -20°C 
bis +80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz

 

C
A

D

KHM … ES ECO
Mini-Kugelhahn ECO, 2-Wege, ISO 228, Edelstahl 1.4408, PTFE, FKM, Medientemp. -20°C bis  
+200°C*, Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive Medien, Knebelgriff 
Zindruckguss rot

 

D

C

A

C

A

D

 

C

A

D

MINI-KUGELHÄHNE EDELSTAHL

KHM … ES IA ECO
Mini-Kugelhahn ECO, 2-Wege, ISO 228, IG/AG, Edelstahl 1.4408, PTFE, FKM, Medientemp. -20°C bis 
+200°C*, Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive Medien, Knebelgriff 
Zindruckguss rot

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

63
39,0 27,0

22,0
21

200013333
G ¼"

7,0
200013334

G ⅜" 200013335
G ½" 9,0 50,0 28,0 26 200013336

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - 07/2021
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ABSPERRHÄHNE KUNSTSTOFF

 

 

A

 QKH ... B
Absperrhahn mit Steckanschluss, 2-Wege, PPS / Messing vernickelt, NBR, Medientemp. 0°C bis +60°C*, 
neutrale gasförmige Medien

Größe bar*                            A Artikel-Nr.
             Ø 6

-0,95 bis 10

                         55,0 200005954
             Ø 8                          58,0 200005955
             Ø 10                          77,0 200005953
             Ø 12                          78,0 200005956

A

QKH ... PJG
John Guest-Absperrhahn mit Steckanschluß, 2-Wege, Polypropylen (PP), EPDM O-Ringe lebensmitte-
lecht, Medientemp. 1°C bis +60°C*, Trinkwasser

QKH CLIP ... PJG
Montageclip passend für John Guest-Absperrhahn QKH ... PJG, Kunststoff weiß

Größe bar*                            A Artikel-Nr.
             Ø 6

10

                         48,0   200015429
             Ø 8                          63,0   200015430
             Ø 10                          63,0   200015431
             Ø 12                          70,0   200015432

A

 QKH 32 ... B
3/2-Absperrventil mit Entlüftung und Steckanschluß, PA66 / Messing vernickelt, NBR, Medientemp. 
20°C bis +80°C*, neutrale gasförmige Medien

Größe bar*                            A Artikel-Nr.
             Ø 6

-0,95 bis 20 bar

                         48,9   200097899
             Ø 8                          53,2   200097900
             Ø 10                          61,0   200099153
             Ø 12                          66,8   200099154

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

Größe                             A Artikel-Nr.
             Ø 6 (¼")  

 
 

                         48,0   200015948
             Ø 8, 10 (⅜")

                         63,0 200015949
             Ø 10
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RÜCKSCHLAGVENTILE

 

 

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

25

55,0
34,5

ca. 0,025 bar

200008261
G ½" 15,0 58,5 200008230
G ¾" 20,0 65,0 41,5 200008263
G 1" 25,0 74,5 48,0 200008262
G 1¼" 32,0

18
83,0 60,5 ca. 0,02 bar 200008319

G 1½" 40,0 93,0 71,0 ca. 0,035 bar 200008320
G 2" 50,0 101,0 87,0 ca. 0,015 bar 200008321

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

25

55,0
34,5

ca. 0,025 bar

100030420
G ½" 15,0 58,5 100030415
G ¾" 20,0 65,0 41,5 100030419
G 1" 25,0 74,5 48,0 100030412
G 1¼" 32,0

18
83,0 60,5 ca. 0,02 bar 100030414

G 1½" 40,0 93,0 71,0 ca. 0,035 bar 100030413
G 2" 50,0 101.0 87,0

ca. 0,015 bar
100030416

G 2" ½" 65,0
12

122,0 120,0 100030417
G 3" 80,0 141,5 140,0

ca. 0,01 bar
100030418

G 4" 100,0 158,5 172,0 100030421

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

12

46,5
35,0

ca. 0,02 bar
200095198

G ½" 15,0 48,0 200095199
G ¾" 20,0 53,0 42,0 200095200
G 1" 25,0 60,5 48,0 ca. 0,015 bar 200095201
G 1¼" 32,0

10

66,5 59,5

ca. 0,01 bar

200095202
G 1½" 40,0 74,0 70,5 200095203
G 2" 50,0 80,5 86,0 200095204
G 2½" 65,0

8
98,0 103,0 200095205

G 3" 80,0 103,0 126,0 200095206
G 4" 100,0 118,5 154,0 200095207

C

A

Rückschlagventil Typ Europa, ISO 228, Messing, NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis +100°C*, 
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

RSV EU ... MSV
Rückschlagventil Typ Europa, ISO 228, Messing vernickelt, NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis 
+100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

 

C

A

RSV YO ... MS
Rückschlagventil Typ York, ISO 228, Messing, Polymer / NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis 
+100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

RSV EU ... MS
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RÜCKSCHLAGVENTILE

FU YO ... MS

 

 

Größe NW bar* A C µm Öffnungsdruck Artikel-Nr.

G ⅜" 10,0

12

69,5
35,0

1200

ca. 0,02 bar
200095187

G ½" 15,0 70,0 200095188
G ¾" 20,0 82,0 42,0 200095189
G 1" 25,0 91,5 48,0 ca. 0,015 bar 200095190
G 1¼" 32,0

10
108,0 59,5

ca. 0,01 bar

200095191
G 1½" 40,0 119,0 70,5 200095192
G 2" 50,0 136,5 86,0 200095193
G 2½" 65,0

6
164,5 103,0

2000
200095194

G 3" 80,0 184,5 126,0 200095195
G 4" 100,0 214,5 154,0 200095196

 
Fußventil Typ York, Rückschlagventil mit Saugkorb, ISO 228, Messing, Polymer / NBR / Edelstahl,  
Medientemp. -20°C bis +100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ¼"

11,5

40

65,0 31

0,4 - 0,8 bar

200003310
G ⅜" 200003311
G ½" 200003312
G ¾" 17,4 75,0 38 200003313
G 1" 22,5 90,0 43 200003314
G 1¼" 30,0 110,0 48 200003315
G 1½" 34,0 120,0 57 200003316
G 2" 44,0 150,0 65 0,1 - 0,3 bar 200003317

RSV ... ES
Schrägsitz-Rückschlagventil, ISO 228, Edelstahl 1.4408 / 1.4301, PTFE, Medientemp. -20°C bis +200°C*, 
gasförmige und flüssige Medien

C

A

RSV L ... ES 
Rückschlagventil, leichte Bauform, ISO 228, Edelstahl, FKM / PTFE, Medientemp. -20°C bis +150°C*, 
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 12,0

16

56 32

ca. 0,03 bar

200009240
G ½" 15,0 200009241
G ¾" 20,0 67 45 200009242
G 1" 25,0 83 53 200009238
G 1¼" 32,0 97 66 200009243
G 1½" 38,0 115 70 200009239
G 2" 50,0 121 89 200009244

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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RÜCKSCHLAGVENTILE

 

 RSVQ ... PJG

A

Größe bar* A Farbe Artikel-Nr.
Ø 6

10

50,0 • 200012704
Ø 8 (5/16") 51,5 ••  200015945

Ø 10 67,0 • 200015946
Ø 12 72,0 • 200015947

Größe bar* A Artikel-Nr.
Ø 4

10

46,0 200010587
Ø 6 41,7 200010588
Ø 8 52,9 200010589
Ø 10 62,4 200010590
Ø 12 63,7 200010591

RSVQ ... 
Rückschlagventil mit Steckanschluß, Kunststoff / Messing vernickelt, Öffnungsdruck 0,5 bar, Medien-
temp. 0°C bis +60°C*, neutrale gasförmige Medien

A

John Guest-Rückschlagventil mit Steckanschluß, POM, Edelstahl, Öffnungsdruck 0,02 bar (Ø12 =  
0,1 bar), Medientemp. +1°C bis +65°C*, Trinkwasser

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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MUFFEN-ABSPERRSCHIEBER

 

A

 

 

Größe NW bar* A H Artikel-Nr.
G ⅛"

4,0
15 36,0 43,7 200008330

G ¼"
40

42,0 68,9 200000299
G ⅜" 7,0 50,0 71,3 200000906
G ½" 11,0 64,0 81,8 200000116
G ¾" 9,0

100

67,0 125,6 200008331
G 1" 11,0 75,0 132,0 200008332
G 1¼" 13,0

110,0
160,0 200008931

G 1½"
15,0

162,8 200008932
G 2" 177,4 200008933

NADEL ... MS
Nadel-Absperrventil, ISO 228, Messing, NBR (1/4" - 1/2"), PTFE (3/4" - 2"), Medientemp. -30°C bis 
+110°C* (G1/8" = -10°C bis +60°C*), neutrale gasförmige und flüssige Medien, Handrad Kunststoff 
schwarz (G1/8" = Handrad Messing)

Größe NW bar* A H Artikel-Nr.
G ⅛"

4,0
18

51,6
64,0

200008333
G ¼" 57,0 200008334
G ⅜"

8,0
63,0

90,0
200008335

G ½" 69,0 200008336

NADEL ... MSV
Nadel-Absperrventil, Schalttafeleinbau (Bohrungsdurchmesser Ø 14,5 mm), ISO 228, Messing verni-
ckelt, NBR, Medientemp. -10°C bis +80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien, Handrad Kunst-
stoff schwarz

NADEL ... ES
Nadel-Absperrventil, Hochdruck, ISO 228, Edelstahl 1.4401, PTFE, Medientemp. -20°C bis +200°C*, 
gasförmige und flüssige Medien, Handgriff Edelstahl 1.4301

300bar

Größe NW bar* A H Artikel-Nr.
G ⅛" 2,5

300

48,0 77,0 200018436
G ¼"

3,5 56,0 80,0
200018437

G ⅜" 200018438
G ½" 4,8

66,0
89,0 200018439

G ¾" 6,4 93,0 200018440
G 1" 9,5 80,0 108,0 200018441

H

A

H

A

H

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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NADEL-ABSPERRVENTILE

 MUAS ... MS
Muffen-Absperrschieber, ISO 228, Messing, Medientemp. 0°C bis +150°C*, neutrale flüssige Medien 
(ohne Dampf), Handrad Stahl rot

D

C

A

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 13,0

16

42,0 72,5 28,0 200013906
G ¾" 16,0 46,0 82,5 34,0 200013907
G 1" 23,0 50,0 96,0 40,3 200013908
G 1¼" 28,0 55,0 104,1 51,5 200013909
G 1½" 33,0 60,0 116,6 57,0 200013910
G 2" 45,0 67,0 138,7 71,5 200013911
G 2½" 59,0 78,0 181,1 90,0 200013912
G 3" 68,0 83,0 202,1 102,7 200013913
G 4" 85,0 100,0 236,9 132,4 200013914

MUAV ... ES ECO
Muffen-Absperrventil, ISO 228, Edelstahl 1.4408, PTFE, Medientemp. -20°C bis +200°C*, gasförmige 
und flüssige Medien, Handrad Aluminium rot

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 14,0

14

52,0 103,0 70,0 200016634
G ¾" 17,0 66,0 111,0

80,0
200016635

G 1" 23,0 76,0 121,0 200016636
G 1¼" 30,0 86,0 156,0

90,0
200016637

G 1½" 30,0 94,0 147,0 200016638
G 2" 43,0 118,0 175,0 100,0 200014339

 

D

C

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

MUAS ... ES ECO
Muffen-Absperrschieber, ISO 228, Edelstahl 1.4408, PTFE, Medientemp. -20°C bis +200°C*, gasförmige 
und flüssige Medien, Handrad Aluminium rot, Optional Werkszeugnis 3.1

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 15,0

16

55,0 101,0
70,0

200100948
G ¾" 20,0 60,0 108,0 200100949
G 1" 25,0 65,0 118,0

80,0
200100950

G 1¼" 32,0 75,0 132,0 200100951
G 1½" 38,0 85,0 149,0 90,0 200100952
G 2" 50,0 95,0 175,0 100,0 200100953
G 2½" 65,0 116,0 213,0

140,0
200100954

G 3" 80,0 130,0 241,0 200100955

 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

A

C

D
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SCHMUTZFÄNGER

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 13,0

16

42,0 72,5 28,0 200013906
G ¾" 16,0 46,0 82,5 34,0 200013907
G 1" 23,0 50,0 96,0 40,3 200013908
G 1¼" 28,0 55,0 104,1 51,5 200013909
G 1½" 33,0 60,0 116,6 57,0 200013910
G 2" 45,0 67,0 138,7 71,5 200013911
G 2½" 59,0 78,0 181,1 90,0 200013912
G 3" 68,0 83,0 202,1 102,7 200013913
G 4" 85,0 100,0 236,9 132,4 200013914

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 14,0

14

52,0 103,0 70,0 200016634
G ¾" 17,0 66,0 111,0

80,0
200016635

G 1" 23,0 76,0 121,0 200016636
G 1¼" 30,0 86,0 156,0

90,0
200016637

G 1½" 30,0 94,0 147,0 200016638
G 2" 43,0 118,0 175,0 100,0 200014339

Größe NW bar A C D Artikel-Nr.
G ½" 15,0

16

55,0 101,0
70,0

200100948
G ¾" 20,0 60,0 108,0 200100949
G 1" 25,0 65,0 118,0

80,0
200100950

G 1¼" 32,0 75,0 132,0 200100951
G 1½" 38,0 85,0 149,0 90,0 200100952
G 2" 50,0 95,0 175,0 100,0 200100953
G 2½" 65,0 116,0 213,0

140,0
200100954

G 3" 80,0 130,0 241,0 200100955

SF ... ... MS

Größe NW µm bar* A C D Artikel-Nr.

G ¼" 8
50

20

55,0

49,70

40,0

200008316
200 200103419
500 200002100

G ⅜" 10
50

51,20
200009351

200 200103420
500 100030520

G ½" 15
50

58,0    53,25
200009353

200 200103421
500 100030517

G ¾" 20
50

70,0 64,60 48,0
200008510

200 200103422
500 100030519

G 1" 25
50

87,0 76,35 56,0
200009356

200 200103424
500 100030514

G 1¼"
32

50
96,0 87,70 64,0

200009357
200 200103425
500 100030516

G 1½" 40
50

106,0 100,00 73,0
200009360

200 200103426
500 100030515

G 2" 50
50

126,0 122,00 88,5
200009362

200 200103428
500 100030518

Schmutzfänger, ISO 228, Messing, NBR, Sieb aus Edelstahl 1.4301 (austauschbar), Medientemp. -20°C 
bis +100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

D

SF ... ... MSV

C

A

D

Schmutzfänger, ISO 228, Messing vernickelt, NBR, Sieb aus Edelstahl 1.4301 (austauschbar), Medien-
temp. -20°C bis +100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

Größe NW µm bar* A C D Artikel-Nr.

G ¼" 8
50

20

55,0

49,70

40,0

200008076
300 200008075
500 200008074

G ⅜" 10
50

51,20
200008043

300 200008042
500 200008041

G ½" 15
50

58,0    53,25
200008077

300 200004660
500 200005032

G ¾" 20
50

70,0 64,60 48,0
200008078

300 200008087
500 200008040

G 1" 25
50

87,0 76,35 56,0
200008079

300 200004900
500 200008039

G 1¼" 32
50

96,0 87,70 64,0
200007862

300 200007861
500 200007860

G 1½" 40
50

106,0 100,00 73,0
200008082

300 200008081
500 200008080

G 2" 50
50

126,0 122,00 88,5
200008085

300 200008084
500 200008083

 

 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - 07/2021
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Größe NW µm A C Artikel-Nr.

G ¼" 8
50

32,0 18,0

200008068
300 200008062
500 200008056

G ⅜" 10
50 200008068
300 200008062
500 200008056

G ½" 15
50 200008068
300 200008062
500 200008056

G ¾" 20
50

41,0 24,0
200008069

300 200008063
500 200008057

G 1" 25
50

47,0 30,0
200008070

300 200008064
500 200008058

G 1¼" 32
50

50,0 36,0
200008071

300 200008065
500 200008059

G 1½" 40
50

57,0 42,0
200008072

300 200008066
500 200008060

G 2" 50
50

70,0 53,0
200008073

300 200008067
500 200008061

SFE ... …
Ersatzsieb für Schmutzfänger SF … … MS und SF … … MSV, Edelstahl 1.4301, Medientemp. -20°C bis 
+100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

Größe µm bar* A C Artikel-Nr.
G ¼"

1000 40

65,0 46,5
200012174

G ⅜" 200012175
G ½" 200012176
G ¾" 80,0 54,0 200012177
G 1" 90,0 67,0 200012178
G 1¼" 105,0 74,0 200012179
G 1½" 120,0 81,5 200012180
G 2" 140,0 95,0 200012181
G 2½" 180,0 121,0 200012182
G 3" 200,0 138,0 200012183

SF ... ES ECO 
Schmutzfänger, ISO 228, Edelstahl 1.4408, Sieb aus Edelstahl 1.4401 (austauschbar), Medientemp. 
-20°C bis +200°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien

A

C

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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Größe µm bar* A C Artikel-Nr.
G ¼"

1000 40

28,0 19,0 200012184G ⅜"
G ½"
G ¾" 39,0 24,0 200093448
G 1" 48,0 32,0 200012186
G 1¼" 53,0 36,0 200012187
G 1½" 63,0 44,0 200012188
G 2" 75,0 54,0 200012189
G 2½" 99,0 70,0 200012190
G 3" 107,0 85,0 200012191

SFE ... ECO 
Ersatzsieb für Schmutzfänger SF … ES ECO, Edelstahl 1.4401, Medientemp. -20°C bis +200°C*, neutrale 
gasförmige und flüssige Medien

C

A

Größe µm bar* A C Artikel-Nr.

G ¼"
250

40

35,5 14,0

200007975
800 200012164

G ⅜"
250 200007975
800 200012164

G ½"
250 200007975
800 200012164

G ¾"
250

30,0 18,0
200012170

800 200012165

G 1"
250

39,5 25,0
200010695

800 200012166

G 1¼"
250

42,0 35,0
200012171

800 200012167

G 1½"
250

49,0 40,0
200012172

800 200012168

G 2"
250

59,0 50,0
200012173

800 200012169

SFED ... … 
Ersatzsieb für Schmutzfänger SFD … … ES, Edelstahl 1.4401, Medientemp. -20°C bis +200°C*,  
gasförmige und flüssige Medien

C

A

Größe µm bar* A C Artikel-Nr.

G ¼"
250

40

65,0 43,0

200012202
800 200012158

G ⅜"
250 200012203
800 200012159

G ½"
250 200012204
800 200007974

G ¾"
250

75,0 49,0
200012205

800 200012160

G 1"
250

90,0 56,0
200012206

800 200010694

G 1¼"
250

110,0 61,5
200012207

800 200012161

G 1½"
250

120,0 120,0
200012208

800 200012162

G 2"
250

150,0 150,0
200012209

800 200012163

SFD ... … ES 
Schmutzfänger, ISO 228, Edelstahl 1.4408, Sieb aus Edelstahl 1.4401 (austauschbar), Medientemp. 
-20°C bis +200°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien, Baulänge nach DIN 3202-M8

A

C

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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