
DRUCKLUFTBEHÄLTER
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ÜBERSICHT PRODUKTE

Stahlbehälter, 2 Anschlüsse

Stahlbehälter Zubehör

Stahlbehälter, 4 Anschlüsse

ÜBERSICHT PRODUKTE

0,5 Liter
05SBCV2 S. 4

1,0 Liter
1SBCV2 S. 4

2,5 Liter
2SBCV2 S. 4

1,0 Liter
1SBCV4 S. 6

2,5 Liter
2SBCV4 S. 6

5,0 Liter
5SBCV4 S. 6

5,0 Liter
5SBCV2 S. 5

7,0 Liter
7SBCV2 S. 5

12,0 Liter
12SBCV2 S. 5

STSB S. 9 PRSB S. 9 VCSB S. 9

10,0 Liter
10SBCV4 S. 7

7,0 Liter
7SBCV4 S. 7

12,0 Liter
12SBCV4 S. 7

100,0 Liter
100SBCV4 S. 9

15,0 Liter
15SBCV4 S. 8

24,0 Liter
24SBCV4 S. 8

50,0 Liter
50SBCV4 S. 8
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ÜBERSICHT PRODUKTEÜBERSICHT PRODUKTE

Edelstahlbehälter, 2 Anschlüsse

0,1 Liter
01SBCX2 S. 9

0,4 Liter
04SBCX2 S. 10

0,75 Liter
075SBCX2 S. 10

Edelstahlbehälter, 4 Anschlüsse

5,0 Liter
5SBCX4 S. 10

12,0 Liter
12SBCX4 S. 11

24,0 Liter
24SBCX4 S. 11

Edelstahlbehälter Zubehör

STSBX S. 11 AX0041212 S. 11
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 05SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
0,5 2 x G 1/2" 80 130 200099320

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX,  

 1SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
1,0 2 x G 1/2" 86 225 100154147

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 2SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
2,5 2 x G 1/2" 160 175 100154148

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 5SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
5,0 2 x G 1/2" 210 195 100154149

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 7SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
7,0 2 x G 1/2" 210 260 100154150

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 12SBCV2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
12,0 2 x G 1/2" 230 365 100154151

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
2 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 1SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
1,0 4 x G 1/2" 86 225 100154156

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX,  

 2SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
2,5 4 x G 1/2" 160 175 100154157

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse , Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 5SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
5,0 4 x G 1/2" 210 195 100154158

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 7SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
7,0 4 x G 1/2" 210 260 100154159

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 10SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
10,0 2 x G 1/2" + 2 G 3/8" 170 520 100154160

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 12SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
12,0 4 x G 1/2" 230 365 100154161

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 15SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
15,0 2 x G 1/2" + 2 x G 3/8" 200 520 100154152

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX,  

 24SBCV4
Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 50SBCV4
Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
24,0 2 x G 1" + 2 x G 3/8" 240 592 100154153

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
50,0 2 x G 1" + 2 x G 1/2" 286 766 100154154
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 100SBCV4
Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 Zubehör

Beschreibung Werkstoff Typ Artikel-Nr.
Befestigungswinkel Stahl verzinkt STSB 100156809
Befestigungsschraube Messing vernickelt PRSB 100156808
Ablassschraube Kunststoff VCSB 100156915

für Druckluftbehälter Serie SBCV2 + SBCV4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
100,0 2 x G 2" + 2 x G 1/2" 350 1115 100154155

 01SBXC2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
0,1 2 x G 1/8" 40 132 200096954

Druckluftbehälter, Edelstahl 1.4301, 2 Anschlüsse, -0,95 bis 16 bar, inkl. 2 Halteklammern.  
Berechnung nach Regelwerk AD2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag).

II 2GDc IIc TX
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 04SBCX2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
0,4 2 x G 1/4" 52 240 200096955

Druckluftbehälter, Edelstahl 1.4301, 2 Anschlüsse, -0,95 bis 16 bar, inkl. 2 Halteklammern. 
Berechnung nach Regelwerk AD2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag).

DRUCKLUFTBEHÄLTER

 075SBCX2

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
0,75 2 x G 1/4" 70 248 200096956

Druckluftbehälter, Edelstahl 1.4301, 2 Anschlüsse, -0,95 bis bar 16 bar, inkl. 2 Halteklammern. 
Berechnung nach Regelwerk AD2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag).

 5SBCX4
Druckluftbehälter, Edelstahl 1.4301 poliert, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde UNI-ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -40°C bis +50° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

II 2GDc IIc TX

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
5,0 4 x G 1/2" 170 290 200008691
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DRUCKLUFTBEHÄLTER

 12SBCX4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
12,0 4 x G 1/2" 220 349 200008690

Druckluftbehälter, Edelstahl 1.4301 poliert, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde UNI-ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -40°C bis +50° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 24SBCX4

Volumen Liter Anschluss Durchmesser mm Länge mm Artikel-Nr.
24,0 4 x G 1/2" 273 465 200008692

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1,  
4 Anschlüsse, Temperatur -40°C bis +50° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar	 Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX

 Zubehör
für Druckluftbehälter Serie SBCX

II 2GDc IIc TX

II 2GDc IIc TX

Beschreibung Werkstoff Typ Artikel-Nr.
Befestigungswinkel 1.4301 STSBX 200008693
Befestigungsschraube 1.4401 AX0041212 200008694
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