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DRUCKREGLER FUR FLUSSIGKEITEN




UBERSICHT PRODUKTE

Druckregler Serie MINI

[
o
©
(7]
o
=

DRW ... POM

G 1/8%, G 1/4“
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DRW ... POM L2
G 1/4*

Seite 4

DRW ... POM L4
G 1/4*
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DRW ...

G 1/8, G 1/4“

Seite 5

G 1/8%, G 1/4“

Seite 5

DRB ... POM E
G 1/4“

DRW...M

G 1/8%, G 1/4“ Seite 5 Seite 6

Zubehor Serie MINI

N N N N N

L — R ——

BM M30 KU BM M30 MS

o

SET WM30 KU

Seite 6 SET WM30 MS  Seite 6 BWB M30 STV Seite 6 Seite 6 Seite 6

Druckregler Serie ECO M

DRW ...ECO M
G 1/2%, G 3/4“

Seite 7

Druckregler Serie MAXI

DRW ... MAXI TW
G 1/2 bis G 2

DRW ... MAXI AG
G 1/2 bis G 2

DRW ... MAXI

G 1/2“ bis G 4“  Seite 8 Seite 8 Seite 8
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UBERSICHT PRODUKTE

Druckregler Serie 6031

DRW ... 6031
@8mm, G3/8"  Seite 9

Druckregler Serie R

DRW ...RIG DRW ... RAG DRW ...R JG
G 1/8" bis G 1/2" Seite10 [ G 1/4" bis G3/4" Seite 11 21/4“,3/8“,6-10mm Seite 12
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DRUCKREGLER SERIE MINI
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DRW ... POM

Membran  Druckregler, Kunststoff (POM), Messinggewindeeinsatz, ohne Sekundéarentliiftung
(nicht rlcksteuerbar), fiir Wasser und neutrale Fliissigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, NBR Membrane,
Mediumstemperatur  0°C  bis 23°C, Umgebungstemperatur 0°C bis + 50°C, geeignet fiir
Schalttafeleinbau @ 30,5mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Gewinde ~ Regelbereich Artikel-Nr.
DRW 182 POM G 1/8" 0-2 40,6 86,1 200105781
DRW 184 POM G 18" 0-4 40,6 86,1 200105782
DRW 188 POM G 1/8" 0-8 40,6 86,1 200105783
DRW 1812 POM* G 18" 0-125 40,6 86,1 200105784
DRW 142 POM G 1/4" 0-2 40,6 86,1 200105785
DRW 144 POM G 1/4" 0-4 40,6 86,1 200105786
DRW 148 POM G 1/4" 0-8 40,6 86,1 200105787
DRW 1412 POM* G 1/4" 0-125 40,6 86,1 200105788

*Mindestbestellmenge 20 Stiick

DRW ... POM L2 (Lebensmittelausfuhrung)

Membran Druckregler, Kunststoff (POM), ohne Sekundérentliiftung (nicht riicksteuerbar), fiir Wasser
und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, EPDM Membrane, Mediumstemperatur 0°C bis
23°C, Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C, geeignet fiir Schalttafeleinbau @ 30,5mm.
Einstellknopf arretierbar, ohne Manometeranschluss (L2)

Typ Gewinde Regelbereich A B Artikel-Nr.
DRW 142 POM L2* G 14" 0-2 40,6 86,1 200105796
DRW 144 POM L2* G 14" 0-4 40,6 86,1 200105797
DRW 148 POM L2* G 1/4" 0-8 40,6 86,1 200105798
DRW 1412 POM L2* G 14" 0-125 40,6 86,1 200105799

*Mindestbestellmenge 20 Stiick

DRW ... POM L4 (Lebensmittelausfihrung)

Membran Druckregler, Kunststoff (POM), ohne Sekundérentliftung (nicht riicksteuerbar), fiir Wasser
und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, EPDM Membrane, Mediumstemperatur
0°C bis 23°C, Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C, geeignet fiir Schalttafeleinbau @ 30,5.
Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8“ (L4)

Typ Gewinde Regebereich A B Artikel-Nr.
DRW 142 POM L4 G 1/4* 0-2 40,6 86,1 200105800
DRW 144 POM L4 G 114" 0-4 40,6 86,1 200105801
DRW 148 POM L4 G 1/4* 0-8 40,6 86,1 200105802
DRW 1412 POM L4* G 114" 0-125 40,6 86,1 200105803
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DRUCKREGLER SERIE MINI

DRW ... POM LES (Lebensmittelausfuihrung)

Membran Druckregler, Kunststoff (POM), Edelstahlgewindeeinsatz, ohne Sekundarentliiftung
(nicht riicksteuerbar), fir Wasser und neutrale Flussigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar,
EPDM Membrane, Mediumstemperatur 0°C bis 23°C, Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C,
geeignet flr Schalttafeleinbau @ 30,5mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss
G 1/8°

Typ Gewinde Regelbereich A B Artikel-Nr.
DRW 182 POM LES G 1/8* 0-2 40,6 86,1 200105789
DRW 184 POM LES G 18" 0-4 40,6 86,1 200105790
DRW 188 POM LES G 1/8* 0-8 40,6 86,1 200105791
DRW 1812 POM LES* G 18" 0-125 40,6 86,1 200105792
DRW 142 POM LES G 14" 0-2 40,6 86,1 200105793
DRW 144 POM LES G 114" 0-4 40,6 86,1 200105794
DRW 148 POM LES G 1/4* 0-8 40,6 86,1 200105795
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*Mindestbestellmenge 20 Stiick

DRW ...

Membran Druckregler, Messing, ohne Sekundarentliftung (nicht rlcksteuerbar), flr
Wasser und neutrale Flussigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, NBR Membrane, Mediums-
und Umgebungstemperatur -10°C bis 60°C, geeignet fur Schalttafeleinbau @ 30,5mm.
Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ Gewinde Regelbereich A ) Artikel-Nr.
DRW 183 G 1/8* 01-3 40,0 76,0 200001736
DRW 186 G 1/8" 02-6 40,0 76,0 200001737
DRW 1810* G 1/8" 0,5-10 40,0 76,0 200001142
DRW 143 G 1/4" 01-3 40,0 76,0 200003560
DRW 144 G 1/4" 01-4 40,0 76,0 100176705
DRW 146 G 1/4" 02-6 40,0 76,0 100172333
DRW 1410 G 1/4" 0,5-10 40,0 76,0 200001812
DRW 1416* G 1/4" 0,5-16 40,0 76,0 200003439

*Mindestbestellmenge 5 Stiick

DRW ... M

Membran Druckregler, Messing, ohne Sekundarentliftung (nicht rlcksteuerbar), fir
Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, NBR Membrane, Mediums-
und Umgebungstemperatur -10°C bis 60°C, geeignet fir Schalttafeleinbau @ 30,5mm.
Einstellknopf arretierbar, inklusive Manometer

Gewinde Regelbereich ';";;:i;eg’r' Artikel-Nr.
DRW 183 M G 1/8* 01-3 0-4 40,0 | 76,0 200008158
DRW 186 M G 178" 02-6 0-10 40,0 | 76,0 200008159
DRW 1810 M G 1/8* 0,5- 10 0-16 400 | 76,0 200008160
DRW 1816 M G 1/8* 0,5-16 0-25 40,0 | 76,0 200008161
DRW 143 M G 1/4* 01-3 0-4 40,0 | 76,0 200008162
DRW 144 M G 14" 01-4 0-6 40,0 | 76,0 200003561
DRW 146 M G 1/4* 02-6 0-10 40,0 | 76,0 200008163
DRW 1410 M G 14" 05-10 0-16 400 | 76,0 200008054
DRW 1416 M G 1/4* 0,5-16 0-25 400 | 760 200008164
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DRUCKREGLER SERIE MINI
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DRW ... ES S

Membran Druckregler, Edelstahl V4A, ohne Sekundéarentliftung (nicht rlcksteuerbar),
flir Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, FKM Membrane, Mediums-
und Umgebungstemperatur 0°C bis +80°C, geeignet flir Schalttafeleinbau @ 30,5mm.

Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8*

Regelbereich

Typ Gewinde T A B Artikel-Nr.
DRW 143 ES S G 1/4* 05-3 36,0 80,6 200109459
DRW 146 ES S G 1/4¢ 05-6 36,0 80,6 200109460
DRW 1410 ES S G 1/4* 0,5-10 36,0 80,6 200108538
DRW 1416 ES S G 1/4* 0,5-16 36,0 80,6 200109461

DRB ... POM E (Bremsflussigkeiten)

Membran Druckregler, Kunststoff (POM), Messinggewindeeinsatz, ohne Sekundarentliiftung
(nicht rucksteuerbar), fir Bremsfllssigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, EPDM Membrane,
Mediums- und Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C, geeignet zum Schalttafeleinbau

@ 30,5mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ Gewinde Regelbereich A B Artikel-Nr.
DRB 142 POM E G 1/4* 0-2 40,6 86,1 200105804
DRB 144 POM E G 1/4* 0-4 40,6 86,1 200105805
DRB 148 POM E G 1/4* 0-8 40,6 86,1 200105806
DRB 1412 POM E G 1/4" 0-12,5 40,6 86,1 200105807
DRUCKREGLER SERIE MINI ZUBEHOR
N N N
SET WM30 KU SET WM30 MS BWB M30 STV BM M30 KU BM M30 MS
Typ Beschreibung Material Artikel-Nr.
SET WM30 KU Winkel mit Mutter Stahl verzinkt | Kunststoff 200008303
SET WM30 MS Winkel mit Mutter Stahl verzinkt | Messing 200008304
BWB M30 STV Befestigungswinkel Stahl verzinkt 200001731
BM M30 KU Mutter M30 x 1,5 Kunststoff 100173962
BM M30 MS Mutter M30 x 1,5 Messing 200001848
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DRW 124 ECOM

DRW ... ECO M

Membran Druckregler, Messing vernickelt, ohne Sekundarentliftung (nicht riicksteuerbar),
fir Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 15bar, NBR Membrane, Mediums-
und Umgebungstemperatur 0°C bis +80°C, Manometeranschluss G 1/4“ (verschlossen), werks-
seitig voreingestellt auf 3bar

Gewinde

G1/2

Regelbereich

bar
1-4

60,0

DRUCKREGLER SERIE ECO

97,0

Artikel-Nr.

200007686

DRW 344 ECO M

G 3/4*

1-4

60,0

97,0

200007687
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DRUCKREGLER SERIE MAXI

DRW ... MAXI
\ Membran Druckregler, Messing vernickelt, ohne Sekundarentliftung (nicht riicksteuerbar),
A flir Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 15bar, NBR Membrane, Mediums-
und Umgebungstemperatur 0°C bis +80°C, Manometeranschluss G 1/4“ (verschlossen),
r/’ werksseitig voreingestellt auf 3bar

i Typ Gewinde Regelbereich 5 B Artikel-Nr.

DRW 125 MAXI G 1/2¢ 1-55 77 127 200007688

@ DRW 345 MAXI G 3/4¢ 1-55 85 135 200007689

DRW 1005 MAXI G 1" 1-55 91 159 200007690

DRW 1146 MAXI G 1% 1-6,0 118 220 200007691

DRW 1126 MAXI G 1% 1-6,0 126 220 200007692

v DRW 2006 MAXI G2 1-6,0 142 248 200007693

DRW 2126 MAXI G 2" 1-6,0 147 267 200106017

DRW 3006 MAXI G 3" 1-6,0 179 290 200106018

DRW 4006 MAXI G 4" 1-6,0 188 331 200106019

, DRW.... MAXI AG
A Membran Druckregler, Messing vernickelt, mit Auengewinde, ohne Sekundarentllftung
r’/j (nicht rlcksteuerbar), fir Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 15bar,
NBR Membrane, Mediums- und Umgebungstemperatur 0°C bis +80°C, Manometeranschluss
i — G 1/4“ (verschlossen), werksseitig voreingestellt auf 3bar

Typ Gewinde Regelbereich A B Artikel-Nr.

DRW 125 MAXI AG G 1/2" 1-55 129 124 200007694

DRW 345 MAXI AG G 3/4* 1-55 135 124 200007695

DRW 1005 MAXI AG G 1" 1-55 156 159 200007696

DRW 1146 MAXI AG G 1%" 1-6,0 177 220 200007697

DRW 1126 MAXI AG G 15" 1-6,0 188 220 200007698

DRW 2006 MAXI AG G2* 1-6,0 213 248 200007699

, DRW... MAXI TW

A
Membran Druckregler, Messing, ohne Sekundarentliftung (nicht rlicksteuerbar),
fur Trinkwasser, Eingangsdruck max. 15bar, NBR Membrane, Mediums- und Umgebungs-

temperatur 0°C bis +80°C, Manometeranschluss G 1/4“ (verschlossen), werksseitig

voreingestellt auf 3bar

Typ Gewinde Regelbereich A B Artikel-Nr.
DRW 125 MAXI TW G 172" 1-55 77 125,5 200099005
DRW 345 MAXI TW G 3/4" 1-55 85 1255 200099006
DRW 1005 MAXI TW G1* 1-55 91 159,0 200099007
DRW 1146 MAXI TW G 1% 1-6,0 18 218,0 200099008
DRW 1126 MAXI TW G 1 1-6,0 126 225,0 200099009
DRW 2006 MAXI TW G2 1-6,0 142 250,0 200099010
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DRUCKREGLER SERIE 6031

. DRW ... 6031 (DVGW)

Membran Druckregler, Messing, ohne Sekundarentlitung (nicht rlicksteuerbar), fur Wasser und
neutrale Flussigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, EPDM Membrane, Mediums- und Umgebungs-
temperatur 0°C bis +45°C, werksseitig voreingestellt auf 3bar, inklusive Manometer, DVGW
Zulassung

Gewinde Regelbereich .
@ Schlauch bar Artikel-Nr.
DRW 6031 38 G 3/8" 1,5-6 200109548
DRW 6031 8 8mm 1,5-6 200109547
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DRUCKREGLER SERIE R

NSF REGA.

('ECNRIE"DLE @ I
COMPLIANT

lead-free

e

DRW ... RIG (Innengewinde)

Membran Druckregler mit fest eingestelltem Ausgangsdruck, Kunststoff, ohne Sekundarentliftung
(nicht rucksteuerbar), flir Wasser und neutrale Fliissigkeiten, Eingangsdruck max. 10bar, EPDM
Membrane, DN 5mm, Mediumstemperatur +25°C, Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C,
Lebensmittelzulassung, VPE 160 Stiick

Typ Gewinde A“sgaggfd"‘ck A B Artikel-Nr.
DRWRIG 1805 | G 1/8°IG 0,5 64,8 52,6 200109700
DRWRIG 1812 | G 1/8°IG 12 64.8 52,6 200109701
DRWRIG 1815 | G 1/8°IG 15 64.8 52,6 200109702
DRWRIG 1820 | G 1/8°IG 20 64.8 52,6 200109703
DRWRIG 1830 | G 1/8'IG 3.0 64.8 52,6 200109704
DRWRIG 1840 | G 158" IG 40 64.8 52,6 200109705
DRW RIG 1405 | G 1/4° IG 05 64.8 52,6 200109706
DRWRIG 1412 | G 1/41G 12 64.8 526 200109707
DRW RIG 1415 | G 1/4°IG 15 64.8 526 200109708
DRWRIG 1420 | G 1/4°IG 2.0 64.8 52,6 200109709
DRWRIG 1430 | G 1/4°IG 3.0 64.8 52,6 200109710
DRWRIG 1440 | G 1/4'IG 40 64.8 52,6 200109711
DRW RIG 3805 | G 38" IG 05 64.8 52,6 200109712
DRWRIG 3812 | G368 IG 12 64.8 526 200109713
DRWRIG 3815 | G 38" IG 15 64.8 52,6 200109714
DRWRIG 3820 | G3/8'IG 20 64.8 52,6 200109715
DRWRIG 3830 | G38'IG 3.0 64.8 52,6 200109716
DRWRIG 3840 | G 38" IG 40 64.8 52,6 200109717
DRWRIG 1205 | G 1/2IG 05 64.8 52,6 200109718
DRWRIG 1212 | G 121G 12 64.8 52,6 200109719
DRWRIG 1215 | G 1/2°IG 15 64.8 52,6 200109720
DRWRIG 1220 | G 121G 20 64.8 52,6 200109721
DRWRIG 1230 | G 1/2°IG 3.0 64.8 52,6 200109722
DRWRIG 1240 | G 1/2°IG 40 64.8 52,6 200109723
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NSF REGA.
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DRUCKREGLER SERIE R

DRW ... RAG (AuBengewinde)

Membran Druckregler mit fest eingestelltem Ausgangsdruck, Kunststoff, ohne Sekundarentltiftung
(nicht riicksteuerbar), fir Wasser und neutrale Flussigkeiten, Eingangsdruck max. 10bar, EPDM
Membrane, DN 5mm, Mediumstemperatur +25°C, Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C,
Lebensmittelzulassung, VPE 160 Stiick

Typ Gewinde A“sgasgfd'“"k A B Artikel-Nr.
DRW RAG 1405 | G 1/4“AG 05 87,0 66,0 200109724
DRW RAG 1412 | G 1/4“AG 1,2 87,0 66,0 200109725
DRW RAG 1415 | G 1/4“AG 1,5 87,0 66,0 200109726
DRW RAG 1420 | G 1/4“AG 2,0 87,0 66,0 200109727
DRW RAG 1430 | G 1/4“AG 3,0 87,0 66,0 200109728
DRW RAG 1440 | G 1/4“AG 4,0 87,0 66,0 200109729
DRW RAG 3805 | G 3/8°AG 05 87,0 66,0 200109730
DRWRAG 3812 | G 3/8°AG 1,2 87,0 66,0 200109731
DRW RAG 3815 | G 3/8°AG 1,5 87,0 66,0 200109732
DRW RAG 3820 | G 3/8°AG 2,0 87,0 66,0 200109733
DRW RAG 3830 | G 3/8°AG 3,0 87,0 66,0 200109734
DRW RAG 3840 | G 3/8°AG 4,0 87,0 66,0 200109735
DRW RAG 1205 | G 1/2AG 05 87,0 66,0 200109736
DRWRAG 1212 | G 1/2°AG 1,2 87,0 66,0 200109737
DRW RAG 1215 | G 1/2°AG 1,5 87,0 66,0 200109738
DRW RAG 1220 | G 1/2°AG 2,0 87,0 66,0 200109739
DRW RAG 1230 | G 1/2°AG 3,0 87,0 66,0 200109740
DRW RAG 1240 | G 1/2AG 4,0 87,0 66,0 200109741
DRW RAG 3405 | G 3/4“AG 05 87,0 66,0 200109742
DRWRAG 3412 | G 3/4“AG 1,2 87,0 66,0 200109743
DRW RAG 3415 | G 3/4“AG 1,5 87,0 66,0 200109744
DRW RAG 3420 | G 3/4“AG 2,0 87,0 66,0 200109745
DRW RAG 3430 | G 3/4“AG 3,0 87,0 66,0 200109746
DRW RAG 3440 | G 3/4“AG 4,0 87,0 66,0 200109747
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DRUCKREGLER SERIER

- DRW ... RJG (Schlauchanschluss)
Membran Druckregler mit fest eingestelltem Ausgangsdruck, Kunststoff, ohne Sekundarentliftung
(nicht riicksteuerbar), fir Wasser und neutrale Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 10bar, EPDM-
Membrane, DN 5mm, Mediumstemperatur +25°C, Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C,
Lebensmittelzulassung, VPE 160 Stiick
@ Schlauch Ausgaggf Sk Artikel-Nr.
DRW RJG 1405 1/4* 0,5 82,6 64,2 200109748
DRW RJG 1412 1/4* 1,2 82,6 64,2 200109749
A DRW RJG 1415 1/4¢ 1,5 82,6 64,2 200109750
DRW RJG 1420 1/4* 2,0 82,6 64,2 200109751
r//>/l‘r DRW RJG 1430 1/4* 3,0 82,6 64,2 200109752
P DRW RJG 1440 1/4“ 4,0 82,6 64,2 200109753
2 ' DRW RJG 3805 3/8" 0,5 82,6 64,2 200109754
a 9 DRW RJG 3812 3/8“ 1,2 82,6 64,2 200109755
- [+2] DRW RJG 3815 3/8" 1,5 82,6 64,2 200109756
DRW RJG 3820 3/8¢ 2,0 82,6 64,2 200109757
: ’/ DRW RJG 3830 3/8" 3,0 82,6 64,2 200109758
| DRW RJG 3840 3/8¢ 4,0 82,6 64,2 200109759
— DRW RJG 0605 6mm 0,5 82,6 64,2 200109760
DRW RJG 0612 6mm 1,2 82,6 64,2 200109761
DRW RJG 0615 6mm 1,5 82,6 64,2 200109762
DRW RJG 0620 6mm 2,0 82,6 64,2 200109763
DRW RJG 0630 6mm 3,0 82,6 64,2 200109764
DRW RJG 0640 6mm 4,0 82,6 64,2 200109765
DRW RJG 0805 8mm 0,5 82,6 64,2 200109766
DRW RJG 0812 8mm 1,2 82,6 64,2 200109767
DRW RJG 0815 8mm 1,5 82,6 64,2 200109768
DRW RJG 0820 8mm 2,0 82,6 64,2 200109769
DRW RJG 0830 8mm 3,0 82,6 64,2 200109770
DRW RJG 0840 8mm 4,0 82,6 64,2 200109771
@ DRW RJG 1005 10mm 0,5 82,6 64,2 200109772
DRW RJG 1012 | 10mm 1,2 82,6 64,2 200109773
DRW RJG 1015 10mm 1,5 82,6 64,2 200109774
% @ I DRW RJG 1020 10mm 2,0 82,6 64,2 200109775
DRW RJG 1030 10mm 3,0 82,6 64,2 200109776
"““’””’" ' DRW RJG 1040 10mm 4,0 82,6 64,2 200109778

www.fluidconcept.de H




NOTIZEN

technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten 07/2023 13 www.fluidconcept.de




NOTIZEN

www.fluidconcept.de technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten 07/2023




NOTIZEN

technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten 07/2023 15 www.fluidconcept.de




F I U i d CONCEPT

FLUIDAUTOMATION | PNEUMATIK | PROZESSTECHNIK

Fluid Concept GmbH
Robert-Bosch-Stralle 2
D-76297 Stutensee-Spdck

Kundenhotline +49 7249 91350-50
Technikhotline +49 7249 91350-60
Telefax +49 7249 91350-29

verkauf@fluidconcept.de

www.fluidconcept.de
www.fluidconcept.pneumatikatlas.de

Abbildungen unverbindlich, technische
Anderungen vorbehalten. Fur Irrtimer und
Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen.
Alle Rechte fur Gestaltung, Zeichnungen und
Texte liegen beim Herausgeber “Fluid Concept
GmbH*. Alle fotomechanischen oder sonstige
Vervielfaltigungen sind nur mit ausdricklicher
Genehmigung erlaubt.

Druckregler Flussigkeiten 07/2023




